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2.2.9 - Ambiente e territorio - Ponti e Pontili:
Messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi

acquei, pontili, bricole e palancole presso Venezia,Pellestrina, Lido,
Murano, Burano, Sant’Erasmo, Torcello, Vignole e Tronchetto

LOTTO 2
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
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Palo d'ancoraggio acciaio zincato
 ø406

Telaio in acciaio
zincato

Nucleo in polistirolo
espanso

Rivestimento in CLS

Chiglie stabilizzatrici

12.00

Unità galleggiante in CLS

Pannelli laterali
in doghe di legno

Longheroni in
lega di alluminio

Piano di calpestio
in doghe di legno

barriera con palancole
tipo larssen 604

tavolato spess. 50 mm
L= 200/250 mm

Grigliato di protezione

profilati a U UNP da 100

tavolato spess. 50 mm
L= 200/250 mm

Grigliato di protezione

5,44
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Ruote in
polietilene

Piastra di fissaggio
a terra in lega di
alluminio

Cerniere

Parapetto in
lega di
alluminio

Telaio in
lega di alluminio

Piano di calpestio
in doghe di legno

Piastra a terra in
lega di alluminio

Lamiera di scorrimento

Cerniere

 max 1,00 m
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+1.60 s.l.m.m.

- 2.00 s.l.m.m.

+0.00 s.l.m.m.
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Palo ø 300 mm in PET non
armato lunghezza circa
7,5/8,5 mt

Tavola  in PET 20 x 5 cm

Tavolato  in PET 20 x 5 cm

Tavola  in PET 20 x 5 cm

Tavola in legno sp 5cm

Palo ø 300 mm in PETnon armato
lunghezza circa 7,5/8,5 mt

Tavolato  in PET 20 x 5 cm

Tavola  in PET 20 x 5 cm

ø

Tavolato  in legno sp 5cm

0.09 12,00 0.09

0,
60

1,2
0

12,00

3,
00

Giunto in acciaio e gomma

Parabordo in legno sez. 95x35
(montare in opera)

Palo d'ancoraggio acciaio zincato
 ø406

12.00 12.00
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Correnti in plastica
riciclata
20x22 cm

tavole in legno

Traversi in plastica riciclata
20x22 cm

Parapetto in legno

Palo in plastica
riciclata Ø 300

Palo in plastica
riciclata Ø 300

PIANO DI CALPESTIO IN LEGNO

 ELEMANTO 4
PASSERELLA BASCULANTE
SCALA   1:50

PIANO DI CALPESTIO IN LEGNO

ELEMENTO 5
 PASSERELLA MODULARE GALLEGGIANTE
SCALA   1:50

SCALA 1:25

PIANO DI CALPESTIO IN LEGNO

SCALA 1:25

ELEMENTO 3
GALLEGGIANTE MODULARE FRANGIONDE
SCALA   1:50

ELEMENTO 3
PONTILE FISSO
STRUTTURA PORTANTE VERTICALE ED ORIZZONTALE IN PROFILI IN
PLASTICA PET-PIANO DI CALPESTIO IN TAVOLATO DI LARICE

ELEMENTO 1
BARRIERA FRANGIONDE IN
ELEMENTI IN PLASTICA PET

SCALA 1:25

ELEMENTO 2
BARRIERA FRANGIONDE
PALANCOLE IN FERRO RIVESTITE IN
SOMMITA CON TAVOLE DI LEGNO

ELEMENTI COSTRUTTIVI
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